WRM-PI

Szennylehtzé, WRM-PI HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok *B '5' "
Szerkezeti méd Szennylehuzo | “E pEETY]
siklasi sebesség max. 0,8 m/s L-\\ //J PN
Homérséklet min. -30°C
Hoémérséklet max. 80 °C . .
Kozegek Asvanyi olajok Toleranz / Tolerance j n Tt
Szerelés: A szennylehuzét hajlitsa veseformajura, és d D L C v

illessze be a horonyba hil +0.20 | +0,10 | #0,20
Kivitel Coll 0 U 0 s )
Anyag PUR o
Alkalmazas Hidraulika
Leiras
egyszer( Osszeszerelés
Egyszer(i megoldas.
magas kopasallésag
Rendelési Gtmutaté
A 20-510 mm atmérdéji szennylehuzékat révid idén belil elkészitjik.
Cikk
Megnevezés d D L C

(mm) (mm) (mm) (mm)

WRM-PI 050 075 12,70 19,06 3,2 16,76
WRM-PI 075 112 28,57 28,57 4,8 24,88
WRM-PI 087 125 22,22 31,75 4,8 28,45
WRM-PI 100 137 25,40 34,92 4,8 31,62
WRM-PI 112 150 28,57 38,10 4,8 34,80
WRM-PI 125 162 31,75 41,27 4,8 37,97
WRM-PI 137 175 34,92 44,45 4,8 41,14
WRM-PI 150 187 38,10 47,62 4,8 44,32
WRM-PI 162 200 41,27 50,80 4,8 47,50
WRM-PI 175 212 44,45 53,97 4,8 50,67
WRM-PI 200 250 50,80 63,50 6,4 59,18
WRM-PI 225 275 57,15 69,85 6,4 65,46
WRM-PI 250 300 63,50 76,20 6,4 71,81
WRM-PI 262 312 66,67 79,37 6,4 74,98
WRM-PI 300 350 76,20 88,90 6,4 84,51
WRM-PI 350 400 88,90 101,60 6,4 97,20
WRM-PI 450 500 114,30 127,00 6,4 122,61
Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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