HK CB L
Leeresztést fékezd szelep CB HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok HK CB VENTIL
Uzemi nyomas  max. 350 bar
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Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani

Leiras

Tartésan terhelhetd 210 bar-ig (280 bar beallitott érték esetén, beszabalyozasi nyomas 0 bar)
terheléstdl fliggd bedllitas a negativ (huzd) terhelés szabalyozasara

A 2-es csatlakozoénal kialakult torlonyomas a szelep miikodését befolyasolhatja.

Zarasi nyomas >= a nyitasi nyomas 85%-a

Figyelem! Tehermentesités az Tekercs becsavarasaval

Cikk
Megnevezés Nyomas Nyomas Q- A B hozzarendelt becsavarhat6 haz SW Meghuzasi Felvezé- T6-
beallitasi beallitasi max nyomaték rlési meg
tartomanya min. tartomanya max. arany
(bar) (bar) (L/min) ' (mm) (mm) (N-m) (kg)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-1A 2 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A = 65,0 1:3 05
HK CB EA LHN 70 280 120 610 350 HKBCV /HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV  T-2A = 65,0 1:3 05
Tartozék

HK GEH BC Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-2A
HK GEH EBA ?zelephéz koztes lemez mérécsatlakozo fészek csatl. szelephez

HK GEH EBY  Szelephaz koztes lemez fészek csatlakozasu szelephez T-11A
HK GEH YA Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-2A

HK GEH YE Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-11A

HK HR SUN Kézikerék fészek csatlakozasu szelephez SUN

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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