HK HV RK
2-utas golydscsap 700 bar, blokk-kivitel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

HE HV RE

Uzemi nyomas

max. 700 bar

.

Térfogataram

max. 27 I/min

Csatlakozas 1 + 2

NPT-belsé menet

Anyag Haz, golyo és kapcsolotengely acélbol
0° 90°
Cikk
Megnevezés Menet Szélesség Hossz SW Toémeg
(mm) (mm) (mm) (kg)
HK HV1 RK 1/4" NPT 25 50 22 0,55
HK HV2 RK 3/8" NPT 35 80 27 0,55

Qmax - max. térfogataram — SW = kulcsméret

Tartozék
Thermoplast nagynyomasu
NY 2100 tomié
GKS Gumi megtorés elleni védelem
Nagynyomasu csészerelvény
PNY 2100 HN csOcsonk, AGN
Nagynyomasu csészerelvény
PHY 2100 foglalat, NY 2100
SKL HN SP fl\g:enetes csatlakoz6 - szabad
SKL ZUBS SP  Porvédé SKL...SP-hez
SKF IN SP Menetes csatlakozé - fix fél
SKF ZUBS SP  Porvédé SKF...SP-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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