HK PAM 014 R
CsoOvezetékbe épithet6 kézi szivattyu HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Anyag Haz: Ontvény, belsé részek acélbol

Megjegyzés

Ezeket a nyomasszabalyozo szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani.

Rendelési utmutaté
Figyelem! HKPAM0290000-s kézi emel6t is rendeljen!

Cikk
Megnevezés Vdh (ccm) Kivitel Nyomas (30)*
(cc) (bar)

HKPAM 014 2000 1/2-3/8"IG 20 kézi Uritécsappal 350 130 2,75
HK PAM 014 20 02 1/2-3/8"IG 20 kézi Uritécsap és nyomasszabalyzé szelep nélkil 350 130 2,70
HK PAM 0142004 1/2-3/8"1G 20 nyomasszabalyozé szeleppel 350 130 2,90
HKPAM 0144000 1/2-1/2"IG 40 kézi Uritécsappal 280 90 3,65
HKPAM 014 4004 1/2-1/2"IG 40 nyomasszabalyozé szeleppel 280 90 3,80

Vdh = szallitasi mennyiség dupla emelésenként — nyomas (30)= Iétrehozott nyomas 30 daN kézi erd esetén standard emeldvel

Tartozék
HK PAM Hebel Emel6 PAM kézi szivattyuhoz
HK PAM Faltenbalg Harmonika a PAM kézipumpahoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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