CHEM EPDM
Vegyszerszallitd tomlé HANSA,/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Vegyipar
Hajozas és ipari szennyviz
Specidlis jellemz6k  Nyomastémlbének alkalmas a vegyiparban

HANSA-FLEY

CHEM Epppy

Szabvany DIN EN 12115
Belesd réteg Vegyszereknek ellenallé sima EPDM gumi
Betét Két nagy szilardsagu textil betét és két

antisztatikus rézhuzal

Kilsd bevonat, réteg  CR gumi, tizallo, és kopasi, 6zon és idéjaras
ellendllésaggal

Szin fekete

Homérséklettartomany  min. rugalmassag -35°C-ig
max. a kdzegtdl fuggden 95°C
Legmagasabb hémeérséklet 120°C-ig

Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gérbuleti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) ((ED) ((ED) (mm) (m)
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 254 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1.1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1.1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 2.1/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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