
AGRI WAS LR
Lapos vizestömlő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Agrártechnika

Ipari és építőipari alkalmazás
Speciális jellemzők Szélsőségesen terhelhető a magas

szakítószilárdságú betétekkel
Beleső réteg PVC
Betét Textilbetét
Külső bevonat, réteg NBR

Hosszirányú védőbordákkal
Szín fekete
Hőmérséklet min. -20 °C
Hőmérséklet max. 100 °C
Közegek Víz

Levegő
Olaj
benzinhez

Megjegyzés
Levegőhöz, olajhoz, benzinhez is alkalmas

Cikk
Megnevezés coll Belső Ø Falvastagság Üzemi nyomás Tekercshossz 
 (mm) (mm) (bar) (m)
AGRI WAS 19 LR
AGRI WAS 25 LR
AGRI WAS 32 LR
AGRI WAS 38 LR
AGRI WAS 52 LR
AGRI WAS 65 LR
AGRI WAS 76 LR
AGRI WAS 90 LR
AGRI WAS 102 LR
AGRI WAS 127 LR
AGRI WAS 152 LR
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BD = üzemi nyomás


