BKR BH HB RD
Furé-kalapacs probavételi csap HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Epitkezések, kompresszorok, témlévezetékek és
kalapacsok sdritett levegb ellatasa.

Csatlakozas 1 Hengeres BSP kiilsé menet
Csatlakozas 2 Kerek kllsémenet
Szabvany DIN 20030

Széllités terjedelme  Sargaréz fogantydval és temperontvény karral

Homérséklet min. -15°C

Hémérséklet max. 80 °C

Koézegek Sritett levegd

Anyag Temperontvény
Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

Bementi menet SW 32/41 ellenanyaval
DIN 20030 furé-kalapacs csapok kar itk6z6 és légtelenitd nélkul.

Leiras

Onbiztositd; nyomas alatt a kipos probavételi rész nekinyomédnak a haznak és igy témiti a csapot. Igy nincs témitési kopas.

Cikk

Megnevezés Uzemi nyomas bar
BKRBHNW20HB 32 RD 12 G 3/4" -14 Rd 32 x 1/8" 95 140 32 PN 10
BKRBHNW25HB 32 RD 16 G1"-11 Rd 32 x 1/8" 95 120 36 PN 10

DN = névleges atmérd, névleges szélesség — G1 + G2 = 1+2 csatlakozasok menetei — SW = kulcsméret

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



