INDU WAS SD
Sziv6-nyomdtomis HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazési teriilet  Alacsony nyomasu szivé és nyomo rendszerek PSSR W0UHAS 50 p 10, g e
Ipari és épitbipari alkalmazas

Szabvany ISO 1307

Belesé réteg Természetes és szintetikus gumi

Betét nagy szakitészilardsagu, szintetikus szévetbetét

és acélhuzal spiral
Kiils6 bevonat, réteg  Szintetikus gumi

Szin fekete

Homérséklet min. -25°C

Hémérséklet max. 70 °C

Kdzegek Viz
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @ Falvastagsag Uzeminyomas Repesztényomas vakum min. gérbiileti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) (mm) (bar) (CED) (CED) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 SD 1" 254 35 5,0 10,0 30 0,93 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 0,93 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 0,93 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 445 55 5,0 10,0 30 0,93 267 40
INDU WAS 51-5.5 SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 0,93 306 40
INDU WAS 63-6 SD 212" 63,5 75 6,0 10,0 30 0,93 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.56 SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.5SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 0,93 610 40
INDU WAS 127-8.5SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 0,93 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 0,93 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 0,93 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 0,93 1524 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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