KT MM
Kupos cséveg HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terillet  Epitdipar, banyaszat és alagut épités

Csatlakozas 1 Tomitékuapok

1 tomitési forma  Kilsé kup

Csatlakozas 2 Tomlécsatlakozas
Szabvany DIN 8537/20 033
Hémérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 95 °C

Kozegek Sdritett levegé, viz

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A kupos csévégek biztositoperem nélkiliek

KT19MM-PH a préshiivellyel valé hidraulikus sajtolashoz.

Kupos cséveg 1:3 kuppal,altalaban kiegészité O-gylris tdmitéssel.

Cikk
Megnevezés toml6 bels6 atméréhoz ' Uzemi nyomas bar
(mm)
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 256 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25
Tartozék
UEM KT Hollandi anya kupos csévéghez

UEM KT RD  Hollandi anya kupos cs6évéghez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



