KT UEM RD
Kupos cséveg hollandi anyaval HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terillet  Epitdipar, banyaszat és alagut épités

Csatlakozas 1 Kdr-anyamenet
Csatlakozas 2 Toémlécsatlakozas
Szabvany DIN 8537/20 033

Szillitas terjedelme  Hollandi anya és golyohuvely

Homérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 95 °C

Kozegek Sdritett levegé, viz
Anyag Acél

Temperontvény
Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

DIN 20039 B toml6szoritoval kell bekétni.
Kupos csévég 1:3 kuppal,altalaban kiegészité O-gylris tdmitéssel.

Cikk
Megnevezés toml6 belsd atméréhdz Hossz y biztonsagi koteg @ Uzemi nyomés bar
(mm) (mm) (mm)

KT UEM RD32-10 MM 10 Rd 32 x 1/8" 7,50 90 65 13 21 PN 25
KT UEM RD32-13 MM 13 Rd 32 x 1/8" 10,00 83 65 1.3 22 PN 25
KT UEM RD32-15 MM 15 Rd 32 x 1/8" 12,00 85 65 1.3 26 PN 25
KT UEM RD32-19 MM 19 Rd 32 x 1/8" 15,00 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM RD32-25 MM 25 Rd 32 x 1/8" 16,00 90 65 1.3 38 PN 25
KT UEM RD38-25 MM 25 Rd 38 x 1/8" 19,00 98 76 1:3 38 PN 25
KT UEM RD46-32 MM 32 Rd 46 x 1/6" 25,00 124 86 1:3 50 PN 25
KT UEM RD55-35 MM 35 Rd 55 x 1/6" 30,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD55-38 MM 38 Rd 55 x 1/6" 31,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD62-42 MM 42 Rd 62 x 1/6" 35,00 139 105 1.3 63 PN 25
KT UEM RD75-50 MM 50 Rd 75 x 1/6" 45,00 149 137 1.3 77 PN 25
KT UEM RD75-53 MM 53 Rd 75 x 1/6" 45,00 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD105-76 MM 75 Rd 105x 1/4" 67,00 206 158 1:3 110 PN 25

G1 = 1 csatlakozasok menetei — @ ID = atmené furat

Pétalkatrészek
UEM KT RD  Hollandi anya kipos csévéghez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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