MULTI EPDM
Univerzélis tomi HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazési teriilet ~ Agrartechnika
EpitSipar
Berendezés gyartas
Specialis jellemzk  Ozon, olaj és id6jaras ellenaliésaggal
Belesd réteg EPDM

Betét Szintetikus fonal

Kiils6 bevonat, réteg  Klorofén gumi

Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C
Hémérséklet max. 120 °C

Cikk

Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @ Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényoméas min. gérbuleti sugar
(mm) (mm) (mm) (bar) [CED) (mm)

MULTI 13-3.2 EPDM  1/2" 13,0 19,4 3,2 30,0 90 130

MULTI 19-4.2 EPDM  3/4" 19,0 27,4 4,2 25,0 75 190

MULTI 25-4.5 EPDM 1" 25,0 34,0 4,5 20,0 60 250

MULTI 32-5.5 EPDM  1.1/4" 32,0 43,0 55 12,0 36 320

MULTI 38-6 EPDM 1.1/2" 38,0 50,0 6,0 12,0 36 380

MULTI 51-8.6 EPDM 2" 50,8 68,0 8,6 7,0 70 510

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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