MV AG
Habarcs csatlakoz6, aparész AGR HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Vakolat, beton estrich szivatty(, szér6 és vakolo
gépeken torténd szallitasahoz

Csatlakozas 1 Hengeres BSP kilsé menet

Csatlakozas 2 Csatlakozo aparész

Specidlis jellemzdk  TUV altal ellendrizve

Koézegek Vakolat, beton, esztrich
Anyag Acél
Temperodntvény
Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés
Figyelem: Csak az azonos tipusméretek cserélheték egymas kozott!
Cikk
Megnevezés tipus mérete azonositd méret max. Uzemi nyomas rendszer
(bar)
MV AG 10/25 G1"-11 25 35,0 50 22/23,5
MV AG 10-X25 G1"-11 X25 41,0 50 22 /23,5
MV AG 54/35 G 1.1/4" -11 35 49,5 50 22
MV AG 15/42 G1.1/2" -11 42 53,0 50 22 /23,5
MV AG 20/50 G2"-11 50 63,0 50 22

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
22.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



