POLY XL
Poliuretan elszivo-szallitotomidk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Agrartechnika \@ B e
Ipari és épitdipari alkalmazas 5 ({1 /j

Specidlis jellemzdk  magas kopasallosag K
\@ 74

rugalmas
olajnak és benzinnek ellenallo
sima aramlasi csatorna, vakuum szilard

Belesd réteg Poliuretan

Betét Beagyazott acélhuzal spiral

Kiilsé bevonat, réteg  Poliuretan

Szin atlatszo

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 90 °C

Kézegek Kavics
Gabona
Homok
stb.

Megjegyzés

A spiralok kozétti falvastagsag 2,5 mm.

Tovébbi informaciok

- antisztatikus a TRBS 2153 / iranyelv 94/9/EK//Atex95 szerint
- Feluleti ellenallas < 10 a 9-ediken Ohm

- nehezen gyulékony a DIN 4102 B1 szerint, a faipar szamara
- mikrobaknak ellenallé flinyirékhoz és avarszivékhoz

Cikk
Megnevezés Kils6 @ UNY* 20°C-nal min. gorbdleti sugar Tomeg/méter Tekercshossz
(bar) (mm) (kg) (m)

POLY 40 XL 1.1/2" 40 50 4,2 0,95 160 0,830 10/15

POLY 50 XL 2" 50 61 3,8 0,95 200 1,040 10/15

POLY 75 XL 3" 75 87 2,7 0,95 300 1,500 10/15

POLY 100 XL 4" 100 115 1,9 0,90 400 2,600 10/15

POLY 125 XL 5" 125 140 1,5 0,90 500 3,440 10/15

POLY 150 XL 6" 150 167 1,3 0,85 600 4,130 10/15

BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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