PVC ANTI AB PU

Szivo- és szallitotomlé PVC-bdl

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

EpitSipar
Agrartechnika

Specidlis jellemzdk

idéjarasnak ellenallo
kulénésen kopasalld
rugalmas

Beleso réteg

Poliuretan

Betét

Merev PVC spiral

#; 7
L

Kiilsd bevonat, réteg  Poliuretan
Szin metalzold
Hémérséklet min. -25°C
Hoémérséklet max. 55 °C
Koézegek Gabona

Cement

Kavics

Granulatum
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Falvastagsag UNY* 20°C-nal min. gérbuleti sugar Tekercshossz

(mm) (mm) (bar) (mm)

PVC ANTI AB 63-6 PU 2.1/2" 63 5,5 4,0 0,7 250 30/50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU 3" 76 6,7 4,0 0,7 300 30/50
PVC ANTI AB 102-7 PU 4" 102 8,5 3,0 0,7 400 30/50
PVC ANTI AB 127-8 PU 5" 127 9,5 2,5 0,7 510 30
PVC ANTI AB 152-9 PU 6" 152 11,0 2,0 0,7 610 20

BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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