PVC WAS ELAST

PVC viztomld

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Agrartechnika
Specidlis jellemzdk  strapabird
nyomas és kopasallo
hajlithato
idojarasnak ellenallo
Szabvany ISO 1307

Belesd réteg

stabil, nagyon rugalmas, sima, plasztifikalt PVC

Betét

Utés- és nyomasallé PVC erésité spiral

Kiils6 bevonat, réteg

Finoman bordazott kiilsé felllet

Hémérséklet min. -20 °C

Hoémérséklet max. 50 °C

Kézegek Viz

Cikk

Megnevezés Bels6 @ UNY* 20°C-nél Repesztényomas min. gérbuleti sugar Tekercshossz
(mm) ((ED) (CED) (mm) (m)

PVC WAS 25 ELAST 1" 25 7,0 20 0,9 90 50

PVC WAS 32 ELAST 1.1/4" 32 6,0 17 0,9 130 50

PVC WAS 38 ELAST 1.1/2" 38 6,0 16 0,9 140 50

PVC WAS 51 ELAST 2" 51 5,0 15 0,9 200 50

PVC WAS 63 ELAST 2.1/2" 63 4,5 14 0,9 275 50

PVC WAS 76 ELAST 3" 76 4,0 12 0,9 310 50

PVC WAS 90 ELAST 3.1/2" 90 3,5 10 0,9 375 50

PVC WAS 102 ELAST 4" 102 3,0 10 0,9 410 20/30

PVC WAS 110 ELAST 4.3/8" 110 3,0 10 0,9 450 20/30

PVC WAS 127 ELAST 5" 127 2,5 9 0,9 520 20/30

PVC WAS 152 ELAST 6" 152 2,0 9 0,9 610 15

BD = lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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