PYRO WAS RT
Tlzoltosagi hajlitott toml HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  TUzoltosag

Specialis jellemzdk  Gregedés és 6zon ellenallésaggal rendelkezd
EPDM keverék
nagyon elasztikus és alakithaté rendkivil jé
tapadasi értek
kulénleges vulkanizacios eljarassal megmunkalt
kiléndsen kopasallé

Szabvany DIN 14.811
BS6391
Beles6 réteg Nagyon szilard multifilamant poliészter szal, 2-
szeres sodrasu lanc, kérszévési
Szin piros
Kézegek Viz
Cikk
Megnevezés 6 Uzemi nyomas Ellenérzé6 nyomas Repesztényomas Tekercshossz
(bar) (bar) (bar) (m)
PYRO WAS 38 RT 1.1/2" 38 16,0 25 50 15/20/30
PYROWAS 52 RT 2" 52 16,0 25 50 15/20/30
PYROWAS 63 RT 2.1/2" 63 16,0 25 50 15/20/30
PYROWAS 75 RT 3" 75 16,0 25 50 15/20/30

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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