SVB ND

Tomlo 0sszekotok

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

Tomlbcsatlakozas

Csatlakozas 2

Toémlbcsatlakozas

Szabvany DIN 20038
Koézegek Siritett levegd
Anyag Acél
Megjegyzés

DIN 20039 A tomlészoritéval kell bekotni.

Leiras

maximalis furat a leheté legnagyobb atfolyashoz

tokéletes tomlényilas az elforgatott végkdrvonalnak készénhetéen

Cikk
Megnevezés toml6 belsé atméréhoz Uzemi nyomas bar
(mm)

SVB 10 ND 10 8,00 11,0 75 PN 25
SVB 13 ND 13 9,00 13,5 80 PN 25
SVB 15 ND 15 12,00 17,0 105 PN 25
SVB 19 ND 19 16,00 21,0 105 PN 25
SVB 25 ND 25 22,00 26,5 160 PN 25
SVB 32 ND 32 27,00 33,5 175 PN 25
SVB 38 ND 38 33,00 40,0 215 PN 25
SVB 50 ND 50 45,00 51,0 225 PN 25
SVB 53 ND 53 46,00 54,0 225 PN 25

@ ID = atmen6 furat

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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