BETON 85

Betonszallitd toml6é

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

HANSA-Fi £x

Alkalmazasi teriilet  EpitSipar BEToN 85
Specidlis jellemzdk  lyukasztott
Szabvany DIN 53516

Belesd réteg

Magas kopasallésagu, szigetel6 NBR/CBR gumi

Betét

Négy magas szakadasi szilardsagu acélhuzalos
szbvet

Kiilsd bevonat, réteg

Magas kopas-, 6zon- és id6jarasallésagu
szintetikus gumi

Szin fekete
HOmérséklet min.  -40 °C
Hémérséklet max. 70 °C

Koézegek

Vakolat, beton, esztrich

Cikk

Megnevezés

Kiils6 @ Uzemi nyomas
(mm) (bar) (bar)

Repesztényomas

min. gorbdleti sugar

(mm)

Tekercshossz
(m)

BETON 85-50-10 2" 50,8 70 85,0 200 508 30,5/61,0
BETON 85-65-11 2.1/2" 635 88 85,0 200 635 30,5/61,0
BETON 85-75-11.6 3" 76,2 102 85,0 200 762 30,5/61,0
BETON 85-80-13 3.1/4" 80,0 106 85,0 200 - 30,5/61,0
BETON 85-100-14 4" 101,6 130 85,0 200 1016 30,5/61,0
BETON 85-127-14 5" 127,0 155 85,0 200 1270 30,5/61,0
BETON 85-152-16 6" 152,4 184 85,0 200 1524 30,5/61,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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