GOLDSCHLANGE
Viz- 63 tisstitotomis HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazési teriilet  Agrartechnika
EpitSipar
Berendezés gyartas
Specialis jellemzék  Ozon- és kopasallosag
id6jarasnak ellenallo
Vegyi kdzegek sokfélesége
torés és Utesallo, at lehet rajta haladni

UV-ellenallé

g6z6lheté +130 °C.ig (kb. 30perc)
Belesd réteg Fekete, porozusmentes sima EPDM belsé réteg
Betét két szintetikus fonalszdvet

Kiils6 bevonat, réteg  Olaj, zsir és vegyszernek ellenallo CR gumi

Szin fekete, sarga hullamvonallal

Homérséklet min. -30 °C

Homérséklet max. 100 °C

Kozegek Viz
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (W)
GOLDSCHLANGE 10 3/8" 10 3,5 30,0 90 45 40
GOLDSCHLANGE 13  1/2" 13 3,9 30,0 90 50 40
GOLDSCHLANGE 16  5/8" 16 3,6 25,0 70 70 40
GOLDSCHLANGE 19  3/4" 19 4,4 25,0 75 80 40
GOLDSCHLANGE 22  7/8" 22 45 20,0 60 100 40
GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20,0 60 110 40
GOLDSCHLANGE 32 1.1/4" 32 5,5 12,0 36 175 40
GOLDSCHLANGE 38 1.1/2" 38 6,5 12,0 36 250 40
GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7,5 10,0 30 300 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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