AQUAPAL

Ivoviz tomld

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Elelmiszeripar

Specialis jellemzdk

nagyon rugalmas és jarmUvel keresztul lehet rajta
haladni

Abszolut szagtalan és iztelen

Homogén, sima és lagyitoszermentes

G6z6lhet6 130 °C-ig

Engedély

KTW-iranyelv, "Csovek", DVGW-W270 és DVGW-
VP 549 (DVGW Reg.- sz: DW-0309BT0079)

Belesé réteg

Kulénleges, atlatszo, plasztomer rétegezés

Betét

Koztes réteg PES és két kordbetét

Kiilsé bevonat, réteg

NBR kopassal, olajakkal és zsirokkal szemben
ellenallo

Szin kék sarga hullamvonallal
Hoémérséklet min. -20 °C

H6émérséklet max. 90 °C

Koézegek Viz

Cikk

Megnevezés

Bels6 @ Falvastagsag
(mm) (mm) (bar)

Uzemi nyomas

Repesztényomas
(bar)

min. gorbuleti sugar
(mm)

Tekercshossz

(m)

AQUAPAL 10-3.6  3/8" 10 3,6 20,0 60 60 40
AQUAPAL 13-3.6 1/2" 13 3,6 20,0 60 75 40
AQUAPAL 16-3.6 5/8" 16 3,6 20,0 60 95 40
AQUAPAL 19-4.2  3/4" 19 4,2 20,0 60 110 40
AQUAPAL 22-4.5 7/8" 22 4,5 20,0 60 130 40
AQUAPAL 25-4.5 1" 25 4,5 20,0 60 145 40
AQUAPAL 32-4.5 1.1/4" 32 5,5 20,0 60 280 40
AQUAPAL 38-6.5 1.1/2" 38 6,5 20,0 60 330 40
AQUAPAL 50-7.5 2" 50 7,5 20,0 60 435 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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