ND 300 BL, GRN, R
Alcsony nyomasu- és dugoés tomlé HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

o —

Alkalmazési teriilet  Berendezés gyartas HAASHEE 100Gy
Altalanos levegés, vizes stb. alkalmazas -

Belesé réteg NBR (nitril) bazis

Betét egy textil szovetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Szintetikus gumi

Homérséklet min.  -40 °C

Hémérséklet max. 100 °C

Kézegek Viz

Levegd

Hidraulika olajok (asvanyolaj bazisu)

Fagyvédé oldatok
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Bels6@ Kiils6 @  Uzeminyomas Repesztényomas min. gorblleti sugar

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

ND 306 BL 6 4 174" 6 6,0 11,9 21,0 84 45 kék
ND 310 BL 10 6 3/8" 10 10,0 15,9 21,0 84 75 kék
ND 313 BL 12 8 172" 13 13,0 19,6 21,0 84 80 kék
ND 316 BL 16 10 5/8" 16 16,0 23,9 21,0 84 115 kék
ND 320 BL 19 12 3/4" 19 19,0 26,9 21,0 84 135 kék
ND 306 GRN 6 4 174" 6 6,0 11,9 21,0 84 45 z6ld
ND 310 GRN 10 6 3/8" 10 10,0 15,9 21,0 84 75 z6ld
ND 313 GRN 12 8 172" 13 13,0 19,6 21,0 84 80 zold
ND 316 GRN 16 10 5/8" 16 16,0 23,9 21,0 84 115 zold
ND 320 GRN 19 12 3/4" 19 19,0 26,9 21,0 84 135 zold
ND 306 R 6 4 174" 6 6,0 11,9 21,0 84 45 piros
ND 310 R 10 6 3/8" 10 10,0 15,9 21,0 84 75 piros
ND 313 R 12 8 172" 13 13,0 19,6 21,0 84 80 piros
ND 316 R 16 10 5/8" 16 16,0 23,9 21,0 84 115 piros
ND 320 R 19 12 3/4" 19 19,0 26,9 21,0 84 135 piros

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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