PA 700 AJF 90
Nagynyomasu csészerelvény, ORFS 90°-os kdnyodk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Sajtolt szerelvény HD 400 t6ml&khoz
Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet

1 tomitési forma lapos tomités

Révidités ORFS

Szabvany ISO 8434-3

Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szillitas terjedelme  Sajtolt karmantyu + saijtolt foglalat

Anyag Acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Cikk
Megnevezés Uzemi nyomas

(CED)
PA 713 AJF 90 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 85,5 43,5 27
PA 716 AJF 90 16 10 5/8" 413,0 1"-14 UNS 106,5 47,5 30
PA 720 AJF 90 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 126,0 56,0 36
PA 725 AJF 90 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 157,5 68,0 41

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
26.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



