PA 700 HJOF

Nagynyomasu csészerelvény, ORFS

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Sajtolt szerelvény HD 400 tomlékhoz

Csatlakozas 1

UN/UNF kiilsé menet

1 tomitési forma

lapra tomité O-gydrivel

Rovidités ORFS
Szabvany ISO 8434-3
Bekotés kirepedésbiztositassal (Interlock)

Szdllitas terjedelme

Sajtolt karmantyu + sajtolt foglalat

Anyag

Acél

Feliiletvédelem

Galvanikusan bevonatolt

Cikk
Megnevezés Uzemi nyomas

(bar)
PA 713 HJOF 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 73,8 22 12,42 x 1,78
PA 716 HJOF 16 10 5/8" 413,0 89,4 27 15,60 x 1,78
PA 720 HJOF 19 12 3/4" 413,0 1.3/16" -12 UN 101,0 32 18,77 x 1,78
PA 725 HJOF 25 16 1" 413,0 1.7/16" -12 UN 117,5 36 23,52 x 1,78

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

30.11.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



