VF (3000 PSI)

SAE teljes karima

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Nyomas sorozat

3000 psi

Szerkezeti méd

SAE teljes karima

Szabvany SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Régzités Csavarfurat

Szdllitas terjedelme  csak karima

Anyag Acél

Feliiletvédelem

Galvanikusan bevonatolt
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Megjegyzés
Az ajanlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.
Cikk
Megnevezés Karima méret PB 10.9 A

(bar) (mm)
VF 3001 1/2" 350 31,0 24,3 38,1 54 17,5 45,6 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 38,9 32,1 47,6 65 22,2 51,8 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 45,2 38,5 52,4 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 51,6 43,7 58,7 79 30,2 72,6 22 16 75 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 51,6 43,7 58,7 80 30,2 73,0 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 357 822 25 16 75 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 72,2 62,7 77,8 102 429 964 26 16 9,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 72,2 62,7 77,8 103 429 97,0 43 30 9,0 13,5 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 84,9 74,9 88,9 114 50,8 1082 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 102,4 90,9 106,4 135 61,9 1306 41 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 130,2 162 77,8 1520 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 153,2 1405 1524 184 92,1 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

Kivitel: LL = igen konnyl L = konnyl S =nehéz — @ = cs6 kiils6 atméré — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Tartozék
Metrikus

AFS SCHR M csavarkészlet,
imbusz-fejjel
UNC

AFS SCHR U csavarkészlet,
imbusz-fejjel

SCHRAUBE M Imbuszcsavar

SCHRAUBE M VZ Imbuszcsavar

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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