
KLIMA
Univerzális hűtőközeg tömlő

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
16.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Alkalmazási terület Hűtőközeg (klímatechnika)
Szabvány túlmutat az SAEJ2064 Typ E
Beleső réteg Poliamid = R134a effúziós értékek, 75 %-kal

alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti
követelmény.

gumi-szigetelés (köztes réteg) Butilcsoport = nedvesség felvevő értékek;
70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064
szerinti követelmény.

Betét Poliészter szövet
Külső bevonat, réteg Butilcsoport = nedvesség felvevő érték

70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064
szerinti követelmény

Szín fekete
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 125 °C
Közegek Kompresszor olajok: PAG, Ester, ásványi

olaj, alkilbenzol
Hűtőközegek: R134a, R404a

Cikk
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DN = névleges átmérő, névleges szélesség


