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Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Htékozeg (klimatechnika)

Szabvany

tdlmutat az SAEJ2064 Typ E

Beleso réteg

Poliamid = R134a effuzios értékek, 75 %-kal
alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti
kovetelmény.

gumi-szigetelés (kdztes réteg)

Butilcsoport = nedvesség felvevé értékek;
70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064
szerinti kdvetelmény.

Betét

Poliészter szévet

Kiilsé bevonat, réteg

Butilcsoport = nedvesség felvevd érték
70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064
szerinti kdvetelmény

Szin fekete
Homérséklet min. -40 °C
HOmérséklet max. 125 °C

HANSA-FLEX Ky pp1a

Kdzegek Kompresszor olajok: PAG, Ester, asvanyi

olaj, alkilbenzol

Hitékozegek: R134a, R404a
Cikk
Megnevezés coll Bels6 @ Kulsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

KLIMA 04 5 3 3/16" 5,1 11,2 35,0 175 40
KLIMA 08 8 5 5/16" 8,0 14,9 35,0 175 51
KLIMA 10 10 6 3/8" 10,5 17,9 35,0 175 63
KLIMA 13 12 8 1/2" 13,1 19,9 35,0 175 76
KLIMA 16 16 10 5/8" 16,3 24,8 35,0 175 101
KLIMA 20 19 12 3/4" 22,6 30,6 35,0 140 178

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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