ACN AO 45
AC-csécsatlakozo, cs6csatlakozas, 45°-0s konyok HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
Alkalmazasi teriilet  Fej Clip rendszer( klimatomlékhoz

Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet

1 témitési forma  lapos témités

Szerkezeti méd Csdcsatlakozé, O-gy(r( tdmitéses, long pilot

Szerkezeti forma  45°-os kényok

Anyag Acél

Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

Az O-gydrit kulén kell megrendelni, az nincs benne a szallitasi terjedelemben.

Cikk

Megnevezés DN* Méret coll G1 3 d2 L1 L2 S1
(mm) (mm) (mm)

ACN 08 AO 5/8 45 8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 55 93,0 20,3 19

ACN 10 AO 45 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 93,1 20,3 19

ACN 10 AO 13 45 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 97,2 21,0 22

ACN 13 AO 45 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 97,0 21,0 22

ACN 13 AO 16 45 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 108,0 23,0 27

ACN 16 AO 45 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 108,0 23,0 27

ACN 16 AO 20 45 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 120,7 28,5 32

ACN 20 AO 45 19 12 3/4" 1.1/16" -14 UNS 16,4 123,3 35,4 32

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Tartozék
AC OR TUBO GR  O-gydirii, TUBO klima

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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