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Precíziós collos acélcső, 1.4541
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Precíziós acélcső, collos
Anyag Nemesacél 1.4541
csőhossz 6 méter

Megjegyzés
A megadott nyomásadatok egyenes csőre vonatkoznak.
Hajlított, íves csövek esetében megfelelő falvastagságokat kell számolni DIN EN 13480-4 szerint.

További információk
Számítás DIN 2413 szerint (terv)
Terhelési eset I : Statikus (+ 100 °C-ig)
Terhelési eset III : * dinamikus (200 °C-ig) kilengési szélesség = P bar
Szilárdság: K 222 [N/mm2]
Biztonsági tényező: S 1,5
Lüktető fárasztó igénybevételi szilárdság: σSch/D 180 [N/mm2]
Tűrések: DIN 10305-4
Nyúlási határ DIN 10216-5 szerint Rp 1,0 50°C-ig
A lüktető fárasztó igénybevételi szilárdság az 1.4571 szilárdsági érték viszonya szerint került csökkentésre.

Cikk
Megnevezés Ø d2 AD-tűrés +/- Ø d1 Belső átmérő-tűrés +/- S Terhelési eset I : Terhelési eset III : 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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