PR V4 (2)
Precizids collos acélcsé, 1.4571 HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd  Precizios acélcso, collos

Anyag Nemesacél 1.4571
csGhossz 6 méter
Megjegyzés

A megadott nyomasadatok egyenes csére vonatkoznak.
Hajlitott, ives csdvek esetében megfelel falvastagsagokat kell szamolni DIN EN 13480-4 szerint.

Tovabbi informaciok

Szamitas DIN 2413 szerint (terv)

Terhelési eset | : Statikus (+ 100 °C-ig)

Terhelési eset Ill : * dinamikus (200 °C-ig) kilengési szélesség = P bar
Szilardsag: K 234 [N/mm2]

Biztonsagi tényez6: S 1,5

Luktetd farasztd igénybeveételi szilardsag: aSch/D 190 [N/mm2]
Tarések: DIN 10305-4

Nyulasi hatar DIN 10216-5 szerint Rp 1,0 50°C-ig

Cikk
Megnevezés AD-tlrés +/- Belsé atméré-tirés +/- Terhelési eset | : Terhelési eset I :
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 17.2-2.3 V4 17,20 0,08 12,60 0,15 2,30 375 272
PR 17.2-2.9 V4 17,20 0,08 11,40 0,15 2,90 375 272
PR 21.3-2 V4 21,30 0,08 17,30 0,08 2,00 269 201
PR 33.7-1.6 V4 33,70 0,08 30,50 0,15 1,60 126 98
PR 33.7-3.2 V4 33,70 0,08 27,30 0,15 3,20 274 205
PR 42.4-1.6 V4 42,40 0,08 39,20 0,20 1,60 97 76
PR 42.4-2 V4 42,40 0,20 38,40 0,20 2,00 117 92
PR 42.4-2.6 V4 42,40 0,20 37,20 0,20 2,60 161 124
PR 42.4-3.2 V4 42,40 0,20 36,00 0,20 3,20 206 156
PR 48.3-1.6 V4 48,30 0,20 45,10 0,20 1,60 77 61
PR 48.3-3.2 V4 48,30 0,20 41,90 0,20 3,20 180 138
PR 48.3-6.3 V4 48,30 - 35,70 - 6,30 - -
PR 60.3-2.9 V4 60,30 0,25 54,50 0,30 2,90 121 95
PR 76.1-2.9 V4 76,10 0,35 70,30 0,35 2,90 90 71
PR 88.9-2.9 V4 88,90 0,40 83,10 0,45 2,90 71 57
PR 88.9-3.2 V4 88,90 0,40 82,50 0,45 3,20 82 65
PR 88.9-11.13 V4 88,90 0,70 66,64 0,70 11,13 347 249

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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