HK FAC HC2

HC 200 krémozott dugattyurud

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel Dugattyurud - méteraru
Tirés f7
Anyag Acél 20MnV6

Felliletvédelem  Krombevonat 25um +5um
Feluleti keménység HRC 66-69 (HV 850-1000)
Erdesség Ra <0,2um
Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapjan 200 6ran
keresztil ellenall a korrézionak / 9. osztaly

Megjegyzés

Korlatozottan alkalmas a nagy szennyezddési részaranyu alkalmazasi feltételeknél (pl. rakodéfalaknal stb.)

Rendelési Gtmutaté
Max. production length 6.00 m
tovabbi méretek rendelésre

Cikk
Megnevezés gS Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 016 HC2 L000 16 1,58
HK FAC 018 HC2 L000 18 2,00
HK FAC 020 HC2 L000 20 2,47
HK FAC 022 HC2 L000 22 2,99
HK FAC 025 HC2 L000 25 3,86
HK FAC 028 HC2 L000 28 4,84
HK FAC 030 HC2 L000 30 5,56
HK FAC 032 HC2 L000 32 6,32
HK FAC 035 HC2 L000 35 7,56
HK FAC 036 HC2 L000 36 8,00
HK FAC 040 HC2 L000 40 9,88
HK FAC 042 HC2 L000 42 10,86
HK FAC 045 HC2 L000 45 12,50
HK FAC 050 HC2 L000 50 15,43
HK FAC 055 HC2 L000 55 18,67
HK FAC 056 HC2 L000 56 19,36
HK FAC 060 HC2 L000 60 22,22
HK FAC 063 HC2 L000 63 24,50
HK FAC 070 HC2 L000 70 34,72
HK FAC 080 HC2 L000 80 39,51
HK FAC 090 HC2 L000 90 50,00
HK FAC 100 HC2 L000 100 61,73
HK FAC 110 HC2 L000 110 74,70
HK FAC 120 HC2 L000 120 88,89
HK FAC 140 HC2 L000 140 121,00

@ S = dugattyarad-atmeéré

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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