SILO
SiGGmI HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Cement, homok, kavics és granulatum siloba és
szallito jarmivekbe torténd rakodashoz

Specidlis jellemzdk  Koptatas mértéke a DIN 53516 szerint < 65 mm3
Szabvany ISO 1307

Beles6 réteg Magas kopasallésagu szigetelé gumi

Betét nagy szakité szilardsagu, szintetikus textilbetét és
acélhuzal spiral

Kiilsd bevonat, réteg  Szintetikus gumi, kopasallo, 6zon és id6jarasnak
ellenalld, lyukasztott.

Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

Hémérséklet max. 70 °C

Kdzegek Cement

Homok

Kavics

Granulatum
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorblleti sugar Tekercshossz

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

SILO 25-6 1" 254 37,0 10,0 30 254 40
SILO 32-6 1.1/4" 32,0 44,0 10,0 30 320 40
SILO 38-6 1.1/2" 38,0 50,0 10,0 30 380 40
SILO 51-6.5 2" 50,8 64,5 10,0 30 508 40
SILO 63-7 21/2" 63,5 77,0 10,0 30 635 40
SILO 76-7 3" 76,2 90,0 10,0 30 762 40
SILO 90-7 3.1/2" 90,0 104,0 10,0 30 900 40
SILO 102-8 4" 101,6 118,0 10,0 30 1016 40
SILO 127-9.5 5" 127,0 146,0 10,0 30 1270 40
SILO 152-10 6" 152,4 172,0 10,0 30 1524 40
SILO 203-11 8" 203,2 225,0 10,0 30 2032 20
SILO 254-11 10" 254,0 276,0 10,0 30 2540 20

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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