SILO SD

Sil6tdmld szivo- és nyomoalkalmazasokhoz

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Cement, homok, kavics és granulatum sil6 és
szallito jarmivekbe torténé berakodashoz

Specidlis jellemzdk

Koptatas mértéke a DIN 53516 szerint < 65 mm3

Szabvany

ISO 1307

Beleso réteg

Betét

nagy szakitészilardsagu, szintetikus textilbetét és
acélhuzal spiral és vorosréz huzal.

Kiilsé bevonat, réteg

Szintetikus gumi, kopasalld, 6zon és iddjarasnak
ellenalld, lyukasztott.

Szin fekete
Hoémérséklet min.  -40 °C
Hoémérséklet max. 70 °C
Kdzegek Cement

Homok

Kavics

Granulatum
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas vakum  min. gorblleti sugar Tekercshossz

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

SILO 25-7 SD 1" 254 39,0 10,0 30 0,93 155 40
SILO 32-6.5 SD 1.1/4" 32,0 45,0 10,0 30 0,93 190 40
SILO 38-7 SD 1.1/2" 38,0 52,0 10,0 30 0,93 230 40
SILO 51-7.5 SD 2" 50,8 66,0 10,0 30 0,93 305 40
SILO 63-7.5 SD 2.1/2" 63,5 78,5 10,0 30 0,93 380 40
SILO 76-8 SD 3" 76,2 92,0 10,0 30 0,93 460 40
SILO 80-10.58D  3.1/4" 80,0 101,0 10,0 30 0,93 500 40
SILO 90-8.5 SD 3.1/2" 90,0 107,0 10,0 30 0,93 540 40
SILO 102-9 SD 4" 101,6 120,0 10,0 30 0,93 610 40
SILO 127-11 SD 5" 127,0 149,0 10,0 30 0,93 765 40
SILO 152-11 SD 6" 152,4 174,5 10,0 30 0,93 915 40
SILO 203-13 SD 8" 203,2 229,0 10,0 30 0,93 1220 20
SILO 254-13.58D 10" 254,0 281,0 10,0 30 0,93 1525 20

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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