KUEHLER SBL

Szilikon-hitétdomlo, kek

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Hitéviztomld

Speciélis jellemz6k

nagyon magas ellnalléképesség a magas és
alacsony homérsékleteknél

Nagyon jé ellenalloképesség a hiitékézegekkel,
olajokkal és tisztitoszerekkel szemben

Nagyon j6 ellenalloképesség az 6zonnal, UV
sugarzassal és a klasszikus 6regedési
folyamatokkal szemben

A szilikon finomsaga kényelmes beszerelést
biztosit

HANSA-FLEY KUEHLER SBL

Szabvany megf: SAE 20 R3
Belesé réteg Szilikon kék
Betét Textilbetét
Kilsé bevonat, réteg  Szilikon kék
Szin kék
HOmérséklettartomany  Viz + fagyasgatlo szer (-50 °C-tol + +150 °C-ig)

Forré levegd + 180 °C
Koézegek Hitéfolyadékok

forré levegd
Cikk
Megnevezés Bels6é @ Kilsé @ Repesztényomas Tekercshossz

(mm) (mm) (bar) ()

KUEHLER 08-4 SBL 8 16 24 1/10/20
KUEHLER 10-4 SBL 10 18 24 1/10/20
KUEHLER 12-4 SBL 12 20 24 1/10/20
KUEHLER 14-4 SBL 14 22 20 1/10/20
KUEHLER 16-4 SBL 16 24 18 1/10/20
KUEHLER 18-4 SBL 18 26 18 1/10/20
KUEHLER 20-4 SBL 20 28 14 1/10/20
KUEHLER 22-4 SBL 22 30 14 1/10/20
KUEHLER 25-4.5 SBL 25 34 14 1/10/20
KUEHLER 28-4.5 SBL 28 37 14 1/10/20
KUEHLER 30-4.5 SBL 30 39 14 1
KUEHLER 32-4.5 SBL 32 41 12 1
KUEHLER 35-4.5 SBL 35 44 12 1
KUEHLER 38-4.5 SBL 38 47 10 1
KUEHLER 40-4.5 SBL 40 49 10 1
KUEHLER 45-4.5 SBL 45 54 10 1
KUEHLER 48-5.5 SBL 48 59 8 1
KUEHLER 50-4.5 SBL 50 59 8 1
KUEHLER 57-4.5 SBL 57 66 8 1
KUEHLER 60-4.5 SBL 60 69 8 1
KUEHLER 65-5.5 SBL 65 76 8 1
KUEHLER 70-5.5 SBL 70 81 8 1
KUEHLER 80-6 SBL 80 92 8 1
Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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