
POLY L
Poliuretán elszívó-szállítótömlők, könnyű

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Ki- és elszívó berendezésekhez

Gáz és folyékony közegekhez
Olajköd elszívás
Textilfonalak elszívása

Beleső réteg Poliuretán
Betét Rugóacél spirál
Külső bevonat, réteg Poliuretán
Szín átlátszó
Hőmérséklet min. -40 °C
Hőmérséklet max. 90 °C
Közegek finomszemcsés részecskék, mint szálló por,

szilánkok, por alakú anyagok, szálak

Megjegyzés
A spirálok közötti falvastagság 0,75 mm.

További információk
- antisztatikus a TRBS 2153 / irányelv 94/9/EK//Atex95 szerint
- Felületi ellenállás < 10 a 9-ediken Ohm
- nehezen gyúlékony a DIN 4102 B1 szerint, a faipar számára
- mikrobáknak ellenálló fűnyírókhoz és avarszívókhoz

Cikk
Megnevezés coll Belső Ø Külső Ø ÜNY* 20°C-nál vákum min. görbületi sugár Tömeg/méter Tekercshossz 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
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POLY 125 L
POLY 130 L
POLY 140 L
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POLY 300 L
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BD = üzemi nyomás


