
PRT M DN
Perrot-gyorscsatlkozó anyarész, tömlőcsatlakozással

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Csatlakozás 1 Csatlakozó anyarész
1 tömítési forma O-gyűrűvel tömített
Csatlakozás 2 Tömlőcsatlakozás
Anyag Acél
Felületvédelem tüzihorganyzott

Cikk
Megnevezés Üzemi nyomás gyorscsatlakozó mérete tömlő belső átmérőhöz 
 (bar) (mm) (mm)

PRT M 50 DN 50
PRT M 70 DN 63
PRT M 70 DN 70
PRT M 70 DN 75
PRT M 89 DN 75
PRT M 89 DN 80
PRT M 89 DN 89
PRT M 108 DN 75
PRT M 108 DN 90
PRT M 108 DN 102
PRT M 108 DN 110
PRT M 108 DN 127
PRT M 108 DN 152
PRT M 133 DN 50
PRT M 133 DN 76
PRT M 133 DN 102
PRT M 133 DN 110
PRT M 133 DN 127
PRT M 133 DN 133
PRT M 133 DN 152
PRT M 159 DN 50
PRT M 159 DN 76
PRT M 159 DN 102
PRT M 159 DN 127
PRT M 159 DN 133
PRT M 159 DN 152
PRT M 159 DN 159
PRT M 216 DN 200

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

50,0
70,0
70,0
70,0
89,0
89,0
89,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
159,0
159,0
159,0
159,0
159,0
159,0
159,0
216,0

50
63
70
75
75
80
89
75
90
102
110
127
152
50
76
102
110
127
133
152
50
76
102
127
133
152
159
200


