PRT M DN |
Perrot-gyorscsatlkoz6 anyarész, téml6csatlakozassal HANSA / FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 Csatlakoz6 anyarész

1 témitési forma  O-gy(rlvel tomitett

Csatlakozas 2 Tomlbcsatlakozas

Anyag Acél F 5}
Feliiletvédelem tlizihorganyzott .

Cikk
Megnevezés Uzemi nyomas gyorscsatlakozé mérete tomld bels6é atméréhodz
(bar) (mm) (mm)
PRT M 50 DN 50 12,0 50,0 50
PRT M 70 DN 63 12,0 70,0 63
PRT M 70 DN 70 12,0 70,0 70
PRT M 70 DN 75 12,0 70,0 75
PRT M 89 DN 75 12,0 89,0 75
PRT M 89 DN 80 12,0 89,0 80
PRT M 89 DN 89 12,0 89,0 89
PRT M 108 DN 75 12,0 108,0 75
PRT M 108 DN 90 12,0 108,0 90
PRT M 108 DN 102 12,0 108,0 102
PRT M 108 DN 110 12,0 108,0 110
PRT M 108 DN 127 12,0 108,0 127
PRT M 108 DN 152 12,0 108,0 152
PRT M 133 DN 50 12,0 133,0 50
PRT M 133 DN 76 12,0 133,0 76
PRT M 133 DN 102 12,0 133,0 102
PRT M 133 DN 110 12,0 133,0 110
PRT M 133 DN 127 12,0 133,0 127
PRT M 133 DN 133 12,0 133,0 133
PRT M 133 DN 152 12,0 133,0 152
PRT M 159 DN 50 12,0 159,0 50
PRT M 159 DN 76 12,0 159,0 76
PRT M 159 DN 102 12,0 159,0 102
PRT M 159 DN 127 12,0 159,0 127
PRT M 159 DN 133 12,0 159,0 133
PRT M 159 DN 152 12,0 159,0 152
PRT M 159 DN 159 12,0 159,0 159
PRT M 216 DN 200 12,0 216,0 200

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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