SKM IR 2 MULTI R

Multi csatlakozo, fix fél, négyszogleti

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet Ipar
Szallité és kommunalis jarmivek
Agrartechnika

Csatlakozas 1 hengeres BSP belsé menet

Csatlakozas 2 Dugaszolhaté karmantyu

Szabvany 1ISO 16028-nak megfeleld

Maradak nyomas: Osszekapcsolhat6 a dugés oladlon 40 bar
maradéknyomasig

Szerkezeti méd Multicsatlakozo

Szerkezei kivitel-kiegészités  Lapra szerelt valtozat, gyorscseréld
rendszerként

max: atfolyas 100 L/min

Megjegyzés

Uzemi nyomas: Osszekétd csatlakozénként 200 bar, de max. 600 bar a multi csatlakozé esetén.

Leiras

A gyorscsatlakozdékat olyan helyeken hasznaljak, ahol a hozzakapcsolt gépegységeket gyakran kell
cserélni.

Tovabbi informaciék

llyenkor a multi gyorscsatlakozok jelentds elényokkel birnak

a kotegelt 6sszecsavarozhato- és dugds gyorscsatlakozokkal szemben.

- ldémegtakaritas a hozzakapcsolt gépegységek gyors és egyszerl cseréje altal.

- Kénny( kezelés tobb csatlakozé egyideji 6sszekapcsolasa altal

- kénnyed 6sszekapcsolas, rendszernyomas esetén is

- a csatlakozoékat, ill. az 6sszekdtéseket nem lehet 6sszekeverni

- a lapra tdmit6 szelepek megakadalyozzak az olajszivargasokat, a levegézarvanyokat és
lehetévé teszik az egyszerd tisztitast, még koszos kdrnyezetben is

Cikk

Megnevezés Csatlakoz6 menet Uzemi nyomas Méret
(bar)

SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2

SKM 13 IR2 MULTIR G1/2"-14 200,0 2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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