HK FMP H
Nyoméoldali sz(iré, 320 bar, komplett HANSA[/ FLEX

TulajdonSégOk HE FMP
Kivitel Bypass szelep és szennyezettség-kijelzé nélkil e
AO6H: szervetlen szirével (6 pm), teljes szlirés 1 <

A10H: szervetlen szirével (10 ym), teljes szlrés
Uzemi nyom&s  max. 320 bar

Megjegyzés

A "B" méret: a szlirébetét kicseréléséhez sziikséges szabad terllet

Leiras

Csdbvezetékbe épithet6 sz(iré
Nyomaskuldnbség szervetlen sziiréelemhez (A) max. 210 bar
Beallitas (Qmax.) az ISO VG 46 anyaghoz 50 °C (30 mm2/s) esetén Apges = 1,25 bar-ra

Rendelési Gtmutaté

Mas anyagu sziirék, valamint masfajta, mas viszkozitasu, vagy hémérsékletl olaj sziirésére alkalmas szirébetétek kilon rendelésre!

Cikk
Megnevezés sz(r6 fellilete Vezeték-csatlakozas

(m2)
HK FMP 065 1 SG1 AO6H 374 G1/2 20 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H 374 G1/2 36 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 AO6H 530 G 3/4" 30 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H 530 G 3/4" 49 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 3 SG2 AO6H 1064 G 3/4" 50 100 302 28 85 68 57
HK FMP 065 3 SG2 A10H 1064 G 3/4" 68 100 302 28 85 68 57
HK FMP 135 2 SG2 AO6H 2020 G1" 95 125 333 38 104 77 9,4
HKFMP 1352 SG2 A10H 2020 G1" 118 125 333 38 104 77 9,4
HK FMP 320 2 SF1 A0O6H 3645 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 175 150 386 40 140 105 16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H 3645 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 235 150 386 40 140 105 16,5

AO06H szervetlen sz(irével (6 pm), teljes szlrés — A10H szervetlen sz(irével (10 pm), teljes szlirés — Qmax - max. térfogataram

Tartozék

HK VA OPT  Szennyezettség-jelzo, optikai
HK VA EL Szennyezettség-jelzd, elektr.

Pétalkatrészek

HKHP H  Sziiréelem nyomdoldali szliréhéz, FMP/FHP
HK FMP  Haz nyomooldali szliréhéz, FMP 320 bar

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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