PRT S HR

Perrot-gyorscsatlkoz6 aparész, kilsé menet

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1  Csatlakozé aparész

Csatlakozds 2  Hengeres BSP kills6 menet

Anyag Acél

Fellletvédelem  tiizihorganyzott

Cikk
Megnevezés Uzemi nyomas gyorscsatlakozé mérete G1

(bar) (mm)
PRT S 50 HR 1.1/2 25,0 50,0 G 1.1/2" -1
PRT S50 HR 2 25,0 50,0 G2"-11
PRT S 70 HR 2 25,0 70,0 G2"-11
PRT S 70 HR 2.1/2 25,0 70,0 G21/2"-11
PRTS70HR 3 25,0 70,0 G3"-11
PRT S 89 HR 2.1/2 25,0 89,0 G21/2"-11
PRTS89HR3 25,0 89,0 G3"-11
PRT S 108 HR 2.1/2 25,0 108,0 G21/2"-11
PRT S 108 HR 3 25,0 108,0 G3"-11
PRT S 108 HR 4 25,0 108,0 G4"-11
PRT S 133 HR 2.1/2 25,0 133,0 G21/2"-11
PRT S 133 HR 4 25,0 133,0 G4"-11
PRT S 133 HR 5 25,0 133,0 G5"-11
PRT S 159 HR 2.1/2 25,0 159,0 G21/2"-11
PRT S 159 HR 4 25,0 159,0 G4"-11
PRT S 159 HR 6 25,0 159,0 G6"-11

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

05.02.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



