UEM FM WR
Hollandi anya, WALRING HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet

Szerkezeti méd Hollandi anya, WALRING

Széllités terjedelme  Hollandi anya, vagdgydir(i, puha témités
Anyag Acél

31

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés
A szerelésnél egyértelmiien érezhetd az erd ndvekedése (végpont).
Az UEM WR szerelést csak a VOM WR alkalmazasaval lehetséges.

Tovabbi informaciék

Koltségtakarékos és felhasznaldbarat a megrongalédas, vagy Ujboli beszereléskor a puha tomités egyszeri cseréjének készénhetden.
A rongalddas elkerlilése azzal biztositott, hogy a puha témitést csak a csékonfekcionalas, ill. az elészerelés utan lehet felhlzni.

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar

UEM NW 04 FM L WR L PN 500 6 M12x1,5 14,5 14
UEM NW 06 FM L WR L PN 500 8 M14x1,5 14,5 17
UEM NW 08 FM L WR L PN 500 10 M16x 1,5 15,5 19
UEM NW 10 FM L WR L PN 400 12 M18x 1,5 15,5 22
UEM NW 13 FM L WR L PN 400 15 M22x1,5 17,0 27
UEM NW 16 FM L WR L PN 400 18 M26x1,5 18,0 32
UEM NW 20 FM L WR L PN 250 22 M 30 x 2 20,0 36
UEM NW 25 FM L WR L PN 250 28 M 36 x 2 21,0 41
UEM NW 32 FM L WR L PN 250 35 M45x2 24,0 50
UEM NW 40 FM L WR L PN 250 42 M52 x2 24,0 60
UEM NW 03 FM S WR S PN 800 6 M14x1,5 16,5 17
UEM NW 04 FM S WR S PN 800 8 M16x1,5 16,5 19
UEM NW 06 FM S WR S PN 800 10 M18x1,5 17,5 22
UEM NW 08 FM S WR S PN 630 12 M20x1,5 17,5 24
UEM NW 13 FM S WR S PN 630 16 M24x1,5 20,5 30
UEM NW 16 FM S WR S PN 420 20 M30x2 24,0 36
UEM NW 20 FM S WR S PN 420 25 M 36 x 2 27,0 46
UEM NW 25 FM S WR S PN 420 30 M 42 x 2 29,0 50
UEM NW 32 FM S WR S PN 420 38 M52 x2 32,5 60

Kivitel: LL = igen konnyl L =konnyl S =nehéz — @ d2 = cs6 kiils6 atmérsje

Tartozék
VOM WR  Elészerelb csonkok

Pétalkatrészek
WD WR  Lagy témités UEM..WR-gyiirihdz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



