
VOM WR
Előszerelő csonkok
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28.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Tulajdonságok
Szerkezeti mód Előszerelő csonkok
Anyag Edzett szerszámacél
Felületvédelem foszfátozva

Megjegyzés
A VOM WR az UEM WR szerelésére szolgál.

Cikk
Megnevezés Kivitel Ø d G1 T 
 (mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR
VOM NW 06 HL WR
VOM NW 08 HL WR
VOM NW 10 HL WR
VOM NW 13 HL WR
VOM NW 16 HL WR
VOM NW 20 HL WR
VOM NW 25 HL WR
VOM NW 32 HL WR
VOM NW 40 HL WR
 
VOM NW 03 HS WR
VOM NW 04 HS WR
VOM NW 06 HS WR
VOM NW 08 HS WR
VOM NW 13 HS WR
VOM NW 16 HS WR
VOM NW 20 HS WR
VOM NW 25 HS WR
VOM NW 32 HS WR
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M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
 
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
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8,5
10,5
12,0
13,5
16,0

Kivitel: LL = igen könnyű   L = könnyű   S = nehéz

tarozék a követlező termékekhez
UEM FM WR Hollandi anya, WALRING


