OELANALYSE SET 3

Olaj elemz6 készlet bio-olajhoz

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Széllités terjedelme 1 db prébatartaly
1 db Proba kisérdéjegy
1 db kildeménytaska

Kiegészité jellemzd Az analizis kéltségei az arban szerepelnek.
A laborba érkezést kdvetéen minden olajproblémat
24 6ran belll kiértékelunk.

Lefras

Az olaj analizis készlettel az olaj allapota a laborban pontosan kielemezhetd.

Az olaj analizis eredményébdl a berendezés allapota is levezethetd.

Tovabbi informaciok

Az olaj analizis készlet 3 az alabbi vizsgalatokat végzi el:

- kopd fémek (vas, krom, cink, aluminium, nikkel, vorosréz, 6lom, molibdén),
- PQ-Index (magnesezhetd vas alkatrészek),

- Addiciés anyagok (kalcium, magnézium, cink, foszfor, barium, bér),

- szennyez8dések (szilicium, kalium, natrium, viz, szazalékos értékben),
- KF-viz,

- olaj allapot (viszkozitas +40°C-nal és +100°C-nal),

- viszkozitasi index,

- oxidacio,

- neutralizacios szam,

- az olaj kinézete,

- szinszam,

- tdmorség,

- részecske szamlalas az 1ISO 4406, SAE 4059 szerint.

Cikk
Megnevezés Szin kézegre
OEL ANALYSE SET 3 sarga fedél bioldgiailag leboml6 hidraulika folyadékok
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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