TE 300 B (3TE)
Alacsony nyomasu tomlé textilbetéttel HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Alacsony nyomasu toml6, altalanos
alkalmazashoz

Specidlis jellemzdk  TUzallosagi ellenérzés a DIN 54 837 szerit a DIN
5510 2. rész szerinti besorolassal
(ellendrzési jelentések kérésre)

HAShFEY

TE300 8/EN 854, 376

Szabvany EN 854 3 TE
Beles6 réteg szintetikus gumi NBR
Betét két szdvetbetét textilbdl

Kiilsé bevonat, réteg  Lang, olaj- és idéjarasalld, szintetikus gumi
Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C
HOémérséklet max. 100 °C

Koézegek Asvanyiolaj alap
kénnyd fiitoolaj
Kenbolaj
Viz
Levegb (+ 70 °C-ig)
Viz-glikol emulziok

Cikk
Megnevezés Méret coll Bels6 @ Kiils6 @ Uzeminyomas Ellenérzé nyomas Repesztényomas min. gorbiileti sugar Szin
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (i)

TE 306 B 6 4 1/4" 6,4 14,4 145,0 290 580 45 fekete
TE 308 B 8 5 516" 7,9 16,9 130,0 260 260 55 fekete
TE 310 B 10 6 3/8" 9,5 18,5 110,0 220 440 70 fekete
TE 313 B 12 8 1/2" 12,7 21,7 93,0 189 370 85 fekete
TE 316 B 16 10 5/8" 15,6 25,9 80,0 160 320 105 fekete
TE 320 B 19 12 3/4" 19,0 29,0 70,0 140 280 130 fekete
TE 325 B 25 16 1" 254 35,9 55,0 110 220 150 fekete
TE 332 B 31 20 1.1/4" 31,8 42,3 45,0 90 180 190 fekete

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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