HK 92RV 02 BG2
92RV 2 részes fogaskerék-elosztoszivattyu, méret: 2 HANSA[/ FLEX
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Rotational speed range 1200 - 2500 f./min
Pressure difference  max. 30 bar (szekcidk kozott)
javasolt fordulatszam 1800 - 2000 f./min

Megjegyzés

Az zembe helyezés elbtt a berendezésben a fogaskerék-elosztoszivattyl elsd inditasat terhelés nélkil kell elvégezni.

Leiras

Az elosztoszelepeken keresztil a két hidraulikus kort egy szivattyu szolgalja ki.

Elosztasi hiba kb. 3 %

korénként kilénb6zé nyomas allithatéd be

szelepek 70-210 bar kéz6tti nyomasértékre allithatok. Rendelheték mas nyomasra beallitott szelepeket is.
A szivargo olaj bellilre is vezethetd - ehhez T csatlakozé sziikséges

G1/2"-0s vakdugéval kell lezarni (Atépités csak egyeztetés utan javasolt!)

A szivargd olaj bellilre torténd vezetése utan a szivoszelep nem mikodik.

Kialakitas fogaskerék-elosztészivattyd: qi = Q/z * 1000/n

gi = bedmld nyilas térfogata/szakasz [cm3]; Q = bemeneti volumenaram ésszesen [I/min]; z = szakaszok szama; n = fordulatszam [U/min]

Cikk
Megnevezés bejovo térfogataram atfolyas elemenként atfolyas elemenként atfolyas
t i elemenként
(L/min)

HK92RV 02B 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 262 5.8
HK92RV 02B 43 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 268 6,1
HK92RV 02B 45 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 276 6,6
HK92RV 02B 47 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 284 7,0
HK92RV 02B 49 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 296 7,4

p1: max. Uzemi nyomas — p2: max. csicsnyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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