HK 92RD 04 BG2
92RD 4 részes fogaskerék-elosztoszivattyu, méret:2 HANSA[/ FLEX
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Megjegyzés

Az zembe helyezés elbtt a berendezésben a fogaskerék-elosztoszivattyl elsd inditasat terhelés nélkil kell elvégezni.

Az abrak és kapcsolasi rajzok az elv megjelenitéseként a négykords elosztokra is érvényesek.

Leiras

Az elosztészelepeken keresztiil a négy hidraulikus kort egy szivattyu szolgalja ki.
Elosztasi hiba kb. 3 %

Az elosztészelepeken keresztll a két hidraulikus kort egy szivattyu szolgalja ki.
Kialakitas fogaskerék-elosztészivattyu: qi = Q/z * 1000/n

gi = bedmId nyilas térfogata/szakasz [cm3]; Q = bemeneti volumenaram 6sszesen [I/min]; z = szakaszok szama; n = fordulatszam [U/min]

Cikk
Megnevezés bejévo terfogataram atfolyas elemenként atfolyas elemenként atfolyas

szekcionkeént . . min. max. elemenként

(cc) (L/min) (L/min) (L/min)
HK 92RD 04 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 400 95
HK 92RD 04 43 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 412 9,9
HK 92RD 04 45 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 428 10,3
HK 92RD 04 47 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 444 10,8
HK 92RD 04 49 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 468 11,5

p1: max. izemi nyomas — p2: max. csucsnyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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