HK V6 215
térfogataram szabalyozé szelep HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

HKVE 215
Kivitel pressure-compensated
Anyag haz: Ontvény J
Bels6 részek acélbol IN _P

Uzemi nyomas  max. 250 bar

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani

Leiras

Ez a haromutas aramlasszabalyozé szelep a belép6 folyadék (IN) mennyiségétdl fliggetlenil az eléremend folyadék (P) mennyiségét
allando értéken tartja. A maradék olajat (B) a tartalyba lehet vezetni vagy

egy mellékfogyaszt6 hasznalhatja fel.

Elosztas: a bedramlé folyadék (IN) maximum 75 % -a (minimum 5 [) elére (P-re) aramlik

Cikk

Megnevezés IN/B menet P menet Bemenet max. Szélesség Magassag Hossz Témeg
(L/min) (mm) (mm) (mm) ()

HK V6 215 0320 G1/2" G 3/8" 40 65 98 87 1,26

HK V6 215 0322 G 3/4" G1/2" 70 80 101 106 1,75

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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