HK RZMO AE 030

Proporcionalis nyomashatarol6 szelep NG 6

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel proporcionalis lemezes felépitési szelep
elévezérelt

Szillitas terjedelme  integralt elektronikaval
dugaszolé nélkil

Uzemi nyomas max. 315 bar
Térfogataram max. 40 I/perc
Csatlakozas ISO/Cetop 03 NG6
Lefras

integralt elektronikaval
Valaszid6é < 60 ms
Hiszterézis < 1,5%
Vezérléjel 0-10 VDC

HEK RZMO AE

et

Cikk
Megnevezés csatornaban Nyomas bedllitasi tartomanya Nyomas beallitasi tartomanya  térfogataram térfogataram

hat min. max. min. max.

(bar) [CED) (L/min) (L/min)

HK RZMO AE 030210 P 6 210 2,5 40,0 2,8
HK RZMO AE 030315 P 6 315 2,5 40,0 2,8
Tartozék
HK SPZ Elektromos csatlakozédugd, proporcionalis szelephez

HK'M HKDH  Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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