HK SMP

Egyszeres mikddésit 700 bar nyomasu lapos henger visszahuzé
rugéval

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Kivitel Hengerfej, edzett

Dugattyuk, keménykromozott
max. loket 150 mm
Rugderds visszahuzas

max. 700 bar
Acél
gyorscsatlakozoval, 3/8"-18 NPT karmantyu

Uzemi nyomas

Anyag

Szdllitas terjedelme

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leiras

A lapos hengerek egyesitik a kompakt szerkezetet a maximalis I6kettel. Idealis szlk helyekre.
Ugyeljen arra, hogy oldaliranyu erét ne vigyen at a vezetégydiriire.

Lapos, kompakt kivitel

Régzitéfuratok fix alkalmazashoz

Rendelési dtmutaté
A 30 - 100 t-as HK SMP modellekhez mozgathaté nyoméidomokat6 rendelésre szallitunk.

Cikk
Megnevezés felilet térfogat, terjedelem  Témeg
(cm2) (cc) (kg)

HK SMP 01004 109,0 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3
HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 4,7
HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0
HK SMP 05006 486,0 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0
HK SMP 10006 911,0 100 60 1327 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9
HK SMP 10015 911,0 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2
Tartozék

Thermoplast nagynyomasu
NY 2100 tomié
GKS Gumi megtorés elleni védelem

Nagynyomasu csészerelvény
PNY 2100 HN cs6cesonk, AGN

Nagynyomasu csészerelvény
PHY 2100 fogialat, NY 2100
SKL HN SP fl\gleznetes csatlakoz6 - szabad
SKL ZUBS SP  Porvédd SKL...SP-hez
SKF IN SP Menetes csatlakoz¢ - fix fél
SKF ZUBS SP  Porvéd6 SKF...SP-hez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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