HK EPRM CD
EPRM Gerollermotor HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Csatlakozas Olajcsatlakozo: A + B = G 1/2"; .
szivargo olaj hatul = G 1/4" 53 .
Kivitel standard valtozat Eh
"CD" tipus magasnyomasu L
témitéssel
two hole flange bolt circle
106.4
Tengely @ 25mm
Bemaentl- és visszafoly6 4g nyomasa szlvargé ola) vezetékkel max. 1 75 bar y
Cikk
Megnevezés Atfolyt bedml6 Fordul- Fordula- Forg. Nyoma- Pmax. at Pmax. at Pmax. at
mennyiség, nyilas atszam tszam nyom. sesés 0-100 100-300 300-600
tdbmegaram térfogata  min. max. max.  max. rpm rpm rpm
max.
(L/min) ((<9) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKEPRM 050 CD 40 51,5 10 775 100 140 150 75 50 20 138 68
HKEPRM 080 CD 60 80,3 10 750 195 175 150 75 50 20 143 69
HKEPRM 100CD 60 99,8 10 600 240 175 150 75 50 - 147 72
HKEPRM 1256CD 60 125,7 10 475 300 175 150 75 50 - 151 73
HKEPRM 160 CD 60 159,6 10 375 390 175 150 75 50 - 157 75
HKEPRM 200CD 60 199,8 10 300 385 140 150 75 - - 164 80
HKEPRM 250 CD 60 250,1 10 240 390 110 150 75 - - 173 84
HKEPRM 3156CD 60 315,7 10 190 390 90 150 75 - - 184 91
HKEPRM 400CD 60 397,0 10 150 380 70 150 75 - - 198 98

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — forgatényomaték értékek és nyomasesés tartds lizem esetében érvényesek — pmax. = max. nyomas

Tartozék
HK V0 590 Schock-szelep

Pétalkatrészek

HK EP DS tomitéskészlet hidraulikus motorokhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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