HK EPM CD
Gerotormotor EPM HANSAVFLEX

Tulajdonsagok ke w .

Csatlakozas Olajcsatlakozo: A + B = G 1/2"
szivargo olaj = G 1/4"

Kivitel standard valtozat
"CD" tipus magasnyomasu
témitéssel
two hole flange bolt circle
106.4
Tengely @ 25mm

Bementl- 6s visszafoly6 4g nyomésa szlvarg6 ola) vezetékkel max. 1 75 bar
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Cikk
Megnevezés Atfolyt bedml6 Fordul- Fordula- Forg. Nyoma- Pmax. at Pmax. at Pmax. at Pmax. at

mennyiség, nyilas atszam tszam nyom. sesés 0-100 100-300 300-600 600 rpm

tébmegaram térfogata  min. max. max.  max. rpm rpm rpm

znl_/iﬁ) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKEPM 025CD 40 25,0 20 1600 33 100 150 75 50 20 133 56
HKEPM 032CD 50 32,0 15 1560 43 100 150 75 50 20 135 56
HKEPM 040CD 60 39,7 10 1510 62 120 150 75 50 20 135 58
HKEPM 050 CD 60 49,5 10 1210 94 140 150 75 50 20 136 58
HKEPM 080CD 60 79,2 10 755 150 140 150 75 50 20 140 59
HKEPM 100CD 60 99,0 10 605 190 140 150 75 50 20 141 61
HKEPM 125CD 60 123,8 10 486 230 140 150 75 50 - 145 62
HKEPM 160 CD 60 158,4 10 378 310 140 150 75 50 - 150 64
HKEPM200CD 60 198,0 10 303 360 140 150 75 50 - 155 6,6
HKEPM250CD 60 247,5 10 242 380 110 150 75 - - 162 68
HKEPM315CD 60 316,8 10 190 380 90 150 75 - - 171 71
HKEPM400CD 60 396,0 10 150 380 70 150 75 - - 182 76
HKEPM 500CD 60 495,0 10 120 390 60 150 75 - - 195 90
HKEPM630CD 60 623,0 10 95 440 55 150 - - - 213 95

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — forgatdnyomaték értékek és nyomasesés tartds lizem esetében érvényesek

Tartozék
HK V0 590 Schock-szelep

Pétalkatrészek

HK EP DS tomitéskészlet hidraulikus motorokhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
14.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



